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1. Необходимые данные 
1.1. Рабочее положение телескопической защиты: 

□ Домиком горизонтальная □ На основании чертежа  □ Выезд к заказчику для замеров 

 
1.2. Материал: □ Ст3; □ Нержавеющая сталь  

 
 

1.3. Кол-во секций:               шт 
1.4. Толщина металла секций:              мм 
1.5. Скорость:                     м/мин 
1.6. Ускорение:                   м/с² 
1.7. Амортизирующие элементы: □ Да; □ Нет 
1.8. Кронштейны и проушины для монтажа защиты: □ Да; □ Нет 
1.9. Наличие съемной торцевой крышки: □ Да; □ Нет 
1.10. Наличие сбрасывателя горячей стружки: □ Да; □ Нет 
1.11. Направляющие защиты: □ Скольжения; □ Роликовые 
1.12. Рабочая среда: □ Мокрая; □ Сухая; □ Смешанная 
1.13. Макс. сжатие, Д (мин.):                                     мм 1.14. Макс. растяжение, Д (макс.):                          мм 
1.15. Свес наибольшей секции, Р:                             мм 1.16. Свес наименьшей секции, Т:                          мм 
1.17. Ширина наибольшей секции, А:                      мм 1.18. Ширина по направляющим станка, П:          мм 
1.19. Высота левой стенки секции, Б:                      мм 1.20. Высота правой стенки секции, В:                  мм 
1.21. Нижнее плечо левое, Г:                                    мм 1.22. Нижнее плечо правое, Е:                                мм 
1.23. Ширина левой напр. защиты, Л:                     мм 1.24. Ширина правой напр. защиты, М:                 мм 
1.25. Высота левой напр. защиты, И:                       мм 1.26. Высота правой напр. защиты, К:                   мм 
1.27. Высота секции над напр. станка, Ж:               мм 1.28. Сдвиг секции по ширине, Н:                          мм 
1.29. Наклон вправо, а°:             ° 1.30. Наклон влево, б°:               ° 
1.31. Ширина наклонной части секции, Ф:              мм 
1.32. Марка и модель станка: 
1.33. Расположение и величину крепежных отверстий, а также вырезы, специальные формы в торцевых 

стенках создающие помехи зарисовать на отдельном листе или предоставить фото с размерами. 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТЗН «ДОМИКОМ» 
Информация о заказчике: 
Название организации: Тел.: 
Адрес: Факс: 
Контактное лицо (ФИО): E-mail: 
Номер чертежа заказчика (если имеется): Дата: 
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